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海外项目实施风险探讨
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摘要: 针对海外项目的特点和风险管控的目标和难点ꎬ 结合越南沿海项目风险管控措施的探讨分析ꎬ 从企业管理的角

度对风险管控流程进行总结ꎬ 并形成一套行之有效的管理策略ꎬ 提高企业风险管理意识ꎬ 强化风险管控能力ꎮ
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１　 风险管理的意义

在国家 “一带一路” 战略构想的大背景下ꎬ

中国企业走出去ꎬ 在海外找到企业新的经济增值

点势在必行ꎮ 但是ꎬ 每个海外项目所面对的人文环

境、 自然环境、 法律法规不同ꎬ 即使是同一地区的

不同国家之间也会有较大的区别ꎬ 所以各种风险随

时随地都有可能因为某种转化条件或触发条件的改

变而发生ꎬ 形成风险事故ꎬ 给企业造成大量的财产

损失ꎬ 有些甚至威胁到人身安全ꎮ 有调查显示ꎬ 自

２００４ 年以来ꎬ 共有 １４ 家企业在海外发生巨额亏损ꎬ

累计达 ９５０ ５ 亿元人民币 １ ꎬ 而其中相当一部分损

失是由于没有实施严格的风险管控造成的ꎮ

因此ꎬ 在海外实施的投资和建设项目ꎬ 特别

是港口、 公路和铁路等大型项目ꎬ 面对复杂、 陌

生的环境ꎬ 如何进行有效的风险管控是企业成功

走出去的必修课程ꎮ

２　 做好风险管理

企业在走出去时要想最大限度地消除风险、

隔离风险并尽量降低风险ꎬ 使项目顺利进行ꎬ 利

用项目管理中的相关理论对风险进行科学、 有效

的管理是必要的ꎮ 每个企业应该针项目的具体情

况ꎬ 在项目前期就制定规划阶段、 实施阶段和收

尾阶段的风险管理计划ꎬ 并且随着项目的进行ꎬ

根据情况不断细化和完善风险管理ꎬ 同时让项目

组每位成员都熟悉和重视本项目的风险ꎬ 并对风

险管理每一步的目的、 过程、 方法、 责任人等都

能了然于心并认真执行ꎮ

根据海外项目风险具有不确定性、 客观性、

可测定性和发展性的特点并结合项目管理中的风

险管理理论ꎬ 我们把风险管理分为风险管理计划

的编制、 风险确认、 风险应对计划的编制和风险

监控等四个部分ꎮ 风险管理流程见图 １ꎮ
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图 １　 风险管理流程

３　 编制风险管理计划

风险管理计划是管理风险的根本ꎬ 它确定了

如何进行风险确定、 风险应对计划和风险管理(监

控)的总方针ꎬ 提出了风险管理方案的制定原则、

风险管理的内容框架和风险管理的综合性措施等ꎮ

在海外项目的启动阶段ꎬ 就要着手制定风险

管理计划ꎮ 根据项目范围完全明确后所形成工作

分解结构( ＷＢＳ)ꎬ 完成风险管理计划的编制 ２ ꎮ

风险管理计划编制流程见图 ２ꎮ

图 ２　 风险管理计划编制流程

４　 确认风险

风险的确认就是找出项目实施中各阶段可能

发生的各种风险ꎬ 并按照优先级对它们进行排序

并进行量化分析ꎮ 风险确认包括风险识别、 风险

定性和定量分析等ꎮ

４１　 风险识别

风险识别即利用各种方法和技术手段来确定

风险的来源、 产生的条件、 特性和对项目的影

响程度ꎬ 最终形成风险清单ꎮ 风险识别的方法

主要有: 现场调查法、 核查表法、 风险分解结

构法、 头脑风暴法、 德尔菲法、 流程图分析法、

财务报表分析法、 因果分析法、 问卷、 访谈调

查法、 情景分析法等ꎮ 因为工程项目存在很大

差异但在某些方面存有相似性ꎬ 可以根据已完

成项目相关信息积累以及管理者的工作经验将

可能存在的风险列出基本表格ꎬ 然后利用头脑

风暴、 德尔菲等方法对风险表格内容进行补充

完善  ３ ꎮ 该种方法简单易懂ꎬ 容易执行及监督ꎮ

风险识别的流程见图 ３ꎮ

图 ３　 风险识别流程

４２　 风险的定性分析

风险的定性分析就是根据已识别出风险(风险

列表)ꎬ 利用技术手段ꎬ 进行优先级排序ꎬ 为定量

分析和风险应对打下基础ꎮ 风险的定性分析的主

要技术手段有: 概率和影响矩阵ꎮ 在该技术手段

中ꎬ 规定各种风险概率和影响组合ꎬ 并规定了将

这些组合分为高、 中、 低 ３ 种重要性ꎮ 通过该技

术手段我们可以评估每一项风险的重要性和紧迫

性ꎬ 得出综合性的风险分值为应对措施提供指导ꎮ

风险定性分析的流程见图 ４ꎮ

４３　 风险的定量分析

风险的定量分析就是分析风险对项目的影响到

底有多大ꎮ 它为项目在实施过程中的许多不确定因

素提供了一种量化方法ꎬ 以做出尽可能正确和合适

的决策ꎮ 风险的定量分析的主要技术方法有: ＥＭＶ

(期望货币值ꎬ 利用统计学中的理论来计算在将来

７２
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某种情况下发生或不发生的平均结果) 和 Ｍｏｎｔｅ

Ｃａｒｌｏ 分析(随机数分析法ꎬ 建立一个概率模型或

随机过程ꎬ 计算所求参数的统计特征ꎬ 最终得出

所求问题的近似值)ꎬ 风险的定量分析流程见图 ５ꎮ

图 ４　 风险定性分析流程

图 ５　 风险的定量分析流程

５　 编制风险的应对计划

风险应对计划就是针对已确认的风险ꎬ 开发

出备用方法、 制定某些措施以减少项目的损失或

失败的威胁ꎮ 风险的应对措施主要有风险规避、

风险减轻、 风险自留、 风险转移和以上方式的组

合策略ꎮ 具体的原则就是找到该风险发生的内在

因素和触发条件ꎬ 通过降低风险发生概率或者降

低风险发生损失量将高风险等级事件降为低风险

事件 ４ ꎮ 风险等级转换见图 ６ꎮ

６　 风险监控

风险监控就是执行风险应对措施ꎬ 并且连续

对项目工作进行监督以发现新的风险ꎮ 它能够保

证风险管理达到预期的目标ꎬ 同时它也是项目实

施过程中的一项重要工作ꎮ

图 ６　 风险等级转换

７　 风险管理在海外项目中的应用实例

７１　 越南沿海海港项目概况

越南沿海海港码头项目模式为 ＥＰＣ＋引入融资ꎬ

该项目为沿海电厂配套码头ꎬ 总造价为 １ ９９ 亿 ＵＳＤꎮ

工程内容主要包括 ３ ９ ｋｍ 防波堤ꎬ 航道疏浚挖泥

总量为 ３２９ ５８ 万 ｍ３ꎬ ３０ ０００ 吨级煤码头(２１８ ｍ×

２１ ６ ｍ)１ 座ꎬ １ ０００ 吨级油码头 １ 座ꎬ 引桥 １ 座

(９００ ｍ×１４ ｍ)ꎬ 连续式卸煤机 ２ 套ꎬ 皮带输送系

统 ２ 套ꎮ 合同要求码头建设工期 １９ 个月ꎬ 防波堤

和疏浚部分工期为 ３２ 个月ꎮ 该项目作为火力发电

厂配套散货码头是电厂能否按计划发电的重要环

节之一ꎮ

该项目在执行过程中遇见很多问题如: 该码头

地处越南最南端属于热带雨林气候ꎬ 每年有 ５ 个月

的季风ꎬ 在季风季节海上风浪较大ꎬ 雨季时平均

降水超过 ３ ０００ ｍｍꎬ 这些自然天气都不利于项目

的施工ꎻ 业主、 监理在设计阶段对设计方案审核

不能一次性提出所有意见ꎬ 总是审核通过升版后

在提交审核时又提出其它意见ꎬ 导致每套图纸总

是在升版状态迟迟不能定版ꎻ 中方提交的厂家报

批资料监理和业主审批缓慢ꎬ 导致供货周期紧张ꎻ

在项目实施过程中业主、 监理对材料商、 分包商、

设备厂家的选择干预太深ꎻ 在 ２０１４ 年越南又突发

反华打砸抢事件ꎬ 致使中越关系一度紧张ꎬ 等等ꎬ

这些因素的存在严重影响了项目的顺利实施ꎮ

７２　 越南沿海海港项目部采取的风险管理措施

１) 风险规避ꎮ

合同是项目双方在平等条件下签署的文字性

８２
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文件ꎬ 它的主要作用是是约束合同双方的履行责

任ꎬ 同时也为日后双方的分歧提供判别依据ꎮ 基

于合同的重要性在合同谈判时项目部给予了高度

重视ꎬ 成立专业的谈判小组ꎬ 对合同中英文条款

进行逐字逐句的翻译和推敲ꎬ 多次组织专门会议

对某些条款认真研究讨论ꎬ 针对原合同中的不合

理条款同业主据理力争ꎬ 按照有利于我方的方向

修改ꎬ 为项目后期执行打下良好基础ꎮ

２) 风险减轻ꎮ

考虑季风季节海上风浪太大ꎬ 防波堤无法进

行大面积施工而季风过后业主自建防波堤工程也

开始施工ꎬ 而越南原材料供应厂家供货能力有限

并且越南路网建设较差ꎬ 经常出现原材料供应不

及时的情况ꎮ 为保证工期考虑以上现实情况ꎬ 项

目部在与业主合同谈判基本完成时ꎬ 就开始接洽

越南几家大型原材料供应厂家ꎬ 提前签订采购合

同ꎬ 将原材料供应商与项目进行利益捆绑ꎬ 共同

抵御风险ꎮ 另外因季风季节海上风浪较大防波堤

不能大面积施工导致人工闲置问题而季风过后又

面临抢工期需要大量原材料ꎮ 另外ꎬ 因越南道路

建设滞后汽车运输能力有限ꎬ 内河运输又受到潮

汐影响ꎬ 在抢工期阶段原材料运输能力肯定不能

满足现场实际需求ꎮ 项目部考虑实际情况制定出

在季风季节原材料照常采购、 运输到现场堤头空

地堆放储存的方案ꎬ 此方法即解决了季风季节人

工闲置问题ꎬ 也为季风过后全面展开施工打下坚

实基础ꎮ

３) 风险转移ꎮ

风险转移的方式可以分为保险转移和非保险

转移ꎬ 考虑到某些设备或者施工需要配置专业人

才、 专业设备、 具备专业资质方可实施ꎬ 项目执

行过程中综合考虑ꎬ 全面评估后将 ２ 台 １ ５００ ｔ∕ｈ

连续卸船机完全分包给设备制造厂家ꎬ 由厂家全

权负责设备的制造、 运输、 报清关、 安装、 调试

工作ꎻ 将码头消防设施的供货、 安装、 调试分包

给越南当地具有相应资质的消防厂家ꎮ 项目部在

执行过程中进行严格进度、 质量监督工作ꎮ 另外

工程实施过程中ꎬ 会存在一些不可预见的风险ꎬ

项目部通过在保险公司投保工程险的方法ꎬ 有效

避免了工程实施过程中的不可预见风险ꎮ

４) 风险接受ꎮ

２０１４ 年 ５ 月 １３ 日ꎬ 在越南发生了针对外国投

资者和企业的打砸抢烧严重暴力事件ꎬ 包括台湾

和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加

坡、 韩国等企业遭到不同程度的冲击ꎬ 造成生命

和财产损失ꎮ 项目部得到暴力事件发生的消息后ꎬ

启动最高级别预防预案ꎬ 与中国驻越南大使馆联

系确认事件相关信息以及中国方面采取措施进展ꎻ

紧急与当地相关方面进行协商应对策略ꎬ 在得到

越南当地公安、 工会、 边防明确表示会采取相应

措施ꎬ 保障中国人员安全的前提下ꎬ 内部制定出

严密的撤离方案ꎬ 在听到暴力事件有可能向项目

现场方向发展蔓延的情况下按照撤离预案有序组

织人员撤离到项目部海上作业船上ꎮ 虽然暴力事

件并未发展到项目现场ꎬ 但项目部这种高度重视、

以人为本的做法得到了各方高度认可ꎮ

８　 结论

１) 风险管控应在项目前期编制风险管理计划

并确定该项目风险管理的方针和原则ꎬ 以风险列

表的形式将风险来源进行识别ꎬ 通过定性和定量

分析确定风险等级ꎬ 根据每个风险因素的具体情

况编制风险应对计划ꎮ

２) 风险管控方法在海外项目实施过程中需要

严格执行并根据项目实际情况加以动态调整方能

在风险管控上取得成效ꎮ
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